Delonghi EAM-ESAM

Reparaturanleitung zum Umbau auf
Auto-Profi-Cappuccinatore

Die Beschreibung zum Demontieren der Maschinenfront ist
ausschlieBlich fiir die DeLonghi EAM / ESAM Gerate guiltig.

Die nétigen Ersatzteile zur Reparatur lhres Delonghi Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html

KOMTRA GmbH, LéffelholzstraBe 20 G9, D - 90441 Nurnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nurnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschaftsfuhrer: PERIC Milkica
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Haftungsausschluss

Irrtimer und Fehler vorbehalten. Fur eventuelle Schaden,
die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen kénnen,
ubernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfaltigung der angebotenen
Daten und Informationen in anderen elektronischen
oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und
wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder
Veroffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen
Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer
akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des
Herausgebers. Eine Vervielfaltigung oder Verwendung
der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des
Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschutzte, wurden

im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.

Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass

es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz
getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank
entnehmen, Bohnenbehalter soweit es geht
entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfaltigung dieser
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck
und in welcher Form auch immer, ohne die ausdruckliche
schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH

nicht gestattet.

KOMTRA GmbH - LéffelholzstraBe 20 G9 — 90441 Nurnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - https://komtra.de
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Die Maschine wurde mit der Anleitung Gerat 6ffnen soweit
vorbereitet.

Zuerst kommt der schwierigste Teil des Umbaus. Der
Dampfdrehknopf muB nach vorne abgezogen werden.
Dieses geht oft enorm schwer. BE| PROBLEMEN SIEHE
NACHSTE SEITE!
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Um beim (moglicherweise notwendigen) Abhebeln des Dampf-
knopfes die Front nicht zu beschadigen, bietet es sich an, den
Dampfknopf von hinten abzuhebeln. Dazu einen breiten Schlitz-
schraubendreher (zwecks besserer Sichtbarkeit gelb nach-
gezeichnet) zwischen Dampfventil und Dampfknopf ansetzen
und den Knopf dann vorsichtig nach vorne rausdricken.
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Wenn der Dampfhebel entfernt ist, 1aBt sich die Front rechts
wegklappen und dann neben das Gerat legen - das
Verbindungskabel zur Elektronik bieibt angeschlossen.

Hier kann man erkennen, dass das Ventil komplett mit
Microschalter getauscht wird.
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Die Klemmfeder entfernen und den Schlauch nach oben

aus dem Ventil ziehen. Die rote Dichtung bleibt oft in der
Aufnahme stecken. Da diese wird auch flr das neue Ventil
benatigt wird, Dichtung herausnehmen.

Jetzt die 3 Schrauben l6sen und die Steckkontakte vom
Microschalter abziehen.
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Links das alte und rechts das neue Dampfventil

Zur Montage des Neuen Dampfventils die 3 Schrauben
wieder befestigen, den Microschalter verkabeln und den
Schlauch mit einer Dichtung und etwas Silikonfett versehen
und vorsichtig in die Halterung schieben.
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Front wieder in Position bringen
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Dampfhebel wieder anbringen und Dampfdise an das
Rohr schrauben.,

Cappuccinatore aufstecken. FERTIG. Weiter geht es mit
der Anleitung das Gerat wieder zu schlie3en.

Die nétigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Delonghi Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html
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