DELONGHI ETAM 36.xXXX
KOMPONENTEN-TESTMODUS

Taste Bauteil Display Text Funktion
Um den Testmodus zu starten, Netzstecker einstecken und
den Schalter an der rechten Seite einschalten.

Q ’E Die Satzschublade ziehen. Im Display rschelnt
LATTE MACCIATO

Q Dann dle Tasten Kaffeemenge' 'LATTE MACCIATO'
und " Tasse Kaffee SO Iange gedruckt halten, bis im Display
R W iLiLi erscheint. Dann die Satzschublade
W|eder relnschleben Danach d|e Taste 'CAPPUCCINO'

CAPPUCCINO driicken. Im Display erscheint}.{iél TEET |

Der Antrieb macht eine In|t|aI|S|erungsfahrt
Danach ist man im Testmodus.

@ Haizung Die Heizung wird angesteuert so lange die 'Ein-Aus-Taste'
gedrtickt wird
Pumpe wird angesteuert so lange die 'Kaffeemengen-Taste'

Q >E SUTEE gedrickt wird. : ° 1

“' Mahlwerk Mahlwerk wird angesteuert so lange die

\ '‘Kaffeearoma-Taste' gedriickt wird.
Beim Driicken der 'LATTE MACCIATO-Taste' fahrt der

LATTE MACCIATO Antrieb auf Bruhgruppenantrieb nach oben bzw. nach unten .Wenn der

obere Endschalter bzw. untere Endschalter erreicht wird,
fahrt der Antrieb wieder in die andere Richtung.

5 e e Beim Driicken der 'Tassenvorwarmer-Taste' wird die

PavavaN

Warmeplatte auf der Oberseite angesteuert.

A4

Magnetventil 1

Beim Driicken der '1 Tasse-Taste' wird das
Solenoidventil 1 angesteuert.

SID

Magnetventil 2

Beim Driicken der '2 Tassen-Taste' wird das
Solenoidventil 2 angesteuert

& /oK

Magnetventil 1
+

Magnetventil 2

Beim Driicken der 'HeiBwasser/OK-Taste' werden beide
Solenoidventile angesteuert.

Die nétigen Ersatzteile zur Reparatur lhres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
https://komtra.de/delonghi-ersatzteile.html




DELONGHI ETAM 36.XXX
DISPLAY/TASTEN-TESTMODUS

Taste \ Display Text ' Funktion

Um den Displaytestmodus zu starten Netzstecker
einstecken und den Schalter an der rechten Seite

Q »E o & i chublade Z|ehen Im Displa
LATTE MACCIATO ©

\ 4 Dann die Tasten 'Kaffeemenge', 'LATTE MACCIATO'
i u d 1 Tasse Kaffee SO e gedrickt halten bis im Display
2 . erscheint. Danach die
CAFFEELATTE Satzschublade W|eder reinschieben. Jetzt die Taste
'CAFFEELATTE' dru ken. Im Display erscheint
Jetzt ist man im Displaytestmode

g Belm Drucken der 'Ein- Aus-Taste erscheint

O) BUTTON FRESEED ST

Q ’E 'Kaffeemengen -Taste' erscheint

im Display
(L

: im Display

aroma -Taste' erscheint
MENU/ESC

'MEN /ESC Taste' erscheint
£ im Display

Belm Drucken der 'CAPPUCCINO Taste' erscheint
-+ im Display

CAPPUCCINO

Belm Drucken der CAFFEELATTE -Taste erscheint
i im Display

CAFFEELATTE

Drucken der 'LATTE MACCIATO-Taste' erscheint
¢ im Display

LATTE MACCIATO | Li7 11

Belm Drucke”n“glg. r 'MILK-Taste' erscheint
{1 & im Display

pf Taste erscheint
-+ im Display

Belm Drucken der Helﬁwasser/OK Taste erscheint

's i im Dlsplay

g Belm Driicken der '2 Tassen-Taste' erscheint
: = im Display

vorwamer-Taste erscheint
4 im Display




Haftungsausschluss
Irrtimer und Fehler vorbehalten. Fur eventuelle Schaden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen
kdnnen, ubernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfaltigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen
oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Ver-
offentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert
und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfaltigung oder Verwendung der Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht
Namen und Marken, insbesondere geschutzte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses
Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vor dem Offnen vom elektrischen Netz
getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank enthehmen, Bohnen-
behalter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH

Weitergabe und Vervielfaltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in
welcher Form auch immer, ohne die ausdruckliche schriftiche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH
nicht gestattet.

KOMTRA GmbH, LéffelholzstraBe 20 G9, D - 90441 Nurnberg, Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt
Nurnberg Zentral, Vertretungsberechtigter Geschaftsfuhrer: PERIC Milkica, HRB 19633 - Amtsgericht Nurnberg
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