
Jura C-E-F-Serie-Classic
Reparaturanleitung zum Einbau 

Nachrüstmodul Tassenbeleuchtung

1x Elektronikmodul inkl. Anschlussleitungen und Leuchtdioden 
2x Klemmverbinder
2x Kabelbinder
1x Klettband (Selbstklebend)
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https://komtra.de/jura-ersatzteile.html
Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier: 



Haftungsausschluss
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, 
die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, 
übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht
Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen 
Daten und Informationen in anderen elektronischen 
oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und 
wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder 
Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen 
Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer 
akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des 
Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung 
der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des 
Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden 
im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. 
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass 
es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser 
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck 
und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH 
nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - https://komtra.de

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz 
getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank 

entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht 
entleeren (am besten mit einem Staubsauger) 
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Das Gerät mit der Anleitung: „Öffnen des Gehäuses“ vorbereiten.
Dann die Front abbauen. Hierbei kann die Anleitung zum Umbau
auf Autocappuccinatore helfen.

Zunächst 2 Löcher im Durchmesser 5mm in die Front bohren.

Benötigtes Werkzeug:
Schraubendreher
Ovalkopfschlüssel
Torx 10 und 15
Bohrer 5mm

Zange
Seitenschneider
Etwas Kleber (Sekundenkleber)
Optional: LED Fassungen
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50 mm

15 mm



Nun die Leuchtdioden einkleben.

Die Front wieder montieren, die Gummikappe (Bild) vom 
Servicestecker entfernen und den Stecker wie...
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...auf dem Bild zu sehen nach unten führen und mit dem 
Stecker der Tassenbeleuchtung verbinden.

Jetzt die Kabel, wie auf dem Bild zu sehen ist, mit denen die sich 
dort bereits befinden um das Gerät verlegen.
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Detailbild



Ebenso die Kabel hier sauber verlegen.

Das Modul, wie auf dem folgenden Bild gezeigt, auf der 
rechten Gehäuseseite zwischen Flowmeter und Rückwand 
mit dem Klettband befestigen. Nun werden das blaue und 
das schwarze Kabel vom Modul mit Hilfe der Klemmverbinder
mit den Kabeln welche zum Antriebsmotor führen (entweder
rot/grün oder blau/weiß) verbunden. Auf eine Polung ist nicht 
zu achten, welche Farbe mit welcher verbunden wird ist hier 
egal. Zum Abschluss der Elektronikarbeiten die Kabel 
mit den mitgelieferten Kabelbinder sauber verstauen.
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