Die nétigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
. https://komtra.de/aeg-ersatzteile.html




Haftungsausschluss

Irrtimer und Fehler vorbehalten. Fur eventuelle Schaden,
die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen konnen,
ubernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfaltigung der angebotenen
Daten und Informationen in anderen elektronischen
oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und
wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder
Veroffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen
Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nuizer
akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des
Herausgebers. Eine Vervielfaltigung oder Verwendung
der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des
Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschutzte, wurden

im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.

Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass

es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz
getrennt' werden! (Stecker ziehen!) Wassertank
entnehmen, Bohnenbehalter soweit es geht
entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfaltigung dieser
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck
und in welcher Form auch immer, ohne die ausdruckliche
schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH

nicht gestattet.

KOMTRA GmbH - LéffelholzstraBe 20 G9 — 90441 Nurnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - https://komtra.de
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Die 3 Schrauben an der Tragerplatte I6sen.
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Erdungskabel abschrauben.
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Halterung EF-Litze ja nach Bauart entweder wegschrauben
oder mit einer Zange unter hin- und herdrehen nach oben
ziehen.

Jetzt kann die EF-Litze abgenommen werden.
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StromanschluB vorsichtig mit einer Zange abziehen.

Schraube Auslaufventil I0sen.
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Mit einem Gabelschlissel den Legrisanschluss aus der
Heizpatrone schrauben. Geht moglicherweise recht schwer.

N

Jetzt ist alles}?,/montiert.
Ein Schlauch laBt sich aus einem LegrisanschluB3 entfernen,
in dem man den kleinen Ring drickt und gleichzeitig kraftig
am Schlauch zieht. Ist manchmal eine etwas fummelige
Angelegenheit.
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Neue Dichtung einsetzen. Vor Montage des Deckels auch
noch den Dichtungssitz flir das Dampfventil von Kalkresten
befreien und reinigen. Die richtige Montagerichtung ist hier
auch zu sehen.

Jetzt kdnnen die 4 Schrauben wieder eingedreht werden.
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Nun wird das Dampfventil zerlegt. Dazu die Schraube und
die Edelstahlplatte nach oben wegnehmen..

Die Haltenasen der schwarzen Kunststoffabdeckung etwas
nach auBBen biegen und das Teil nach oben abnehmen.
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Jetzt lassen sich die Schlauche und die Dichtungsringe
herausnehmen.

-

Mitnehmerscheibe entfernen und Dampfventil sorgfaltig
entkalken und reinigen.
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Neue Dampfventildichtung...

... und den schwarzen Kunststoffring einsetzen.
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Dampfventil aufsetzen (Mitnehmerscheibe nicht
vergessen)...

... und Heizpatrone in Halterahmen setzen.
Dies ist die Stellung fur Jura E-Serie.
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Jetzt die Heizpatrone mit den 3 Schrauben festschrauben.
Das Dampfventil muB3 dazu nicht aufgesteckt sein. Es dient
hier lediglich zur Veranschaulichung
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Nun den Schlauch zum Dampfrohr durch die Halteplatte
stecken, mit neuer Dichtung versehen und in den linken
der 2 Anschlisse stecken.

Den kurzen Schlauch zum Auslaufventil ebenfalls mit neuer
Dichtung versehen und in den rechten Anschluss stecken.
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Darauf achten, dass die Messinghulsen der Schlauche
ganz in das Dampfventil eingeschoben sind.

Kunststoffabdeckung wieder aufsetzen und festdrucken.
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... und mit Schraube festziehen.
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Schlauch zu Auslaufventil mit neuer Dichtung versehen,
in Auslaufventil einstecken...

V4 '7'-\-\\.\ . ;

.. und mit Haltefeder fixieren.
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Die Legrisanschlisse mit der Gummidichtung bendtigen
keine weiteren DichtungsmaBnahmen. Es muB lediglich
sichergestellt werden, dass die Aufiageflache eben und
sauber ist.

Legris mit geeignetem Gabelschlissel einschrauben und
festziehen.
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Wieder mit dem Klemm-Halteplattche
geschraubten Halteplattchen fixieren.
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Stromanschlu3 wieder anstecken.
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Temperatursensor OHNE Warmeleitpaste auf die
vorgesehene Stelle setzen und mit dem Edelstahlblech
fixieren.
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Edelstahlplatte festschrauben...

"

... und Erdungs_kabel wieder anbringen.
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Zuletzt noch den Schlauch von Pumpe zu Heizpatrone
in den LegrisanschluB schieben und festdricken.

Auf diesem Bild kann man sehen wie weit sich der Schlauch
in den Legris einschieben 14Bt. Wenn die langere Hulse
vorhanden ist, darf sie nur wenig aus dem Legris
herausschauen von der kurzen Hulse darf man nichts sehen.

Die nétigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

https://komtra.de/aeg-ersatzteile.html
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