
Jura C-E-F-Serie Classic
Reparaturanleitung Umbau auf 

Profi-Auto-Cappuccinatore
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Die Beschreibung ist ausschließlich für die Jura E-Serie gültig. 
Die Jura C- und F-Serie sind schon ab Werk mit dem passenden 
Dampfrohr ausgerüstet, so dass kein Umbau notwendig ist.

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

https://komtra.de/jura-ersatzteile.html
Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier: 



Haftungsausschluss
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, 
die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, 
übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht
Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen 
Daten und Informationen in anderen elektronischen 
oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und 
wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder 
Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen 
Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer 
akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des 
Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung 
der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des 
Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden 
im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. 
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass 
es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser 
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck 
und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH 
nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - https://komtra.de

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz 
getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank 

entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht 
entleeren (am besten mit einem Staubsauger) 
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Die Maschine wurde mit der Anleitung Gerät öffnen soweit 
vorbereitet; als nächstes wird der Deckel Auslauf entfernt.

Um die Beschreibung des Demontierens des Auslauf-
schieberdeckel zu verdeutlichen, hier ein Bild des schon
entfernten Deckels. Die Nasen, blaue Pfeile, greifen 
ineinander. Die Nasen, grüne Pfeile, sind ebenfalls in der 
Front eingehängt. Das Lösen der Halter, rote Pfeile, ist auf
der nächsten Seite beschrieben.
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Gleichzeitig die beiden Klammern (blaue Pfeile) vorsichtig 
(damit sie nicht brechen) nach innen drücken und den 
Deckel nach oben abziehen (Hier sind 3 Hände von Vorteil).
Diese einfach erscheinenden Handgriffe bergen ein nicht
unerhebliches Frustpotential. 
Aber: IRGENDWANN KLAPPT ES
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Zum Entfernen der Maschinenfront erst die Halteklammer
des Dampfschlauches entfernen und diesen dann nach 
unten herausziehen. Dichtung vom Dampfschlauch 
entfernen; sie befindet sich eventuell noch im Winkelstück.

Nun die 4 Schrauben (T10 oder Kreuzschlitz) lösen.
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Jetzt den Auslaufschieber ganz nach unten schieben.
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Nach dem Entfernen der Schrauben, links und rechts an der
Unterseite der Maschine die Haltenasen lösen.



Nun kann die Front auf der rechten Seite nach außen ge-
schwenkt werden. Dann wird die Aufschäumhilfe entfernt.

Jetzt hat man Zugriff auf die Halteklammer des Dampf-
rohres, die entfernt wird.

Seite 7



Nun das alte Dampfrohr herausziehen.

Die Klemmfeder und das schwarze Winkelstück (eventuell
auch die Dichtungsringe) werden noch gebraucht, die
Aufschäumhilfe sowie das lange Dampfrohr bleiben übrig.
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Jetzt wird das neue Dampfrohr durch die Front geschoben,
 

Dann einen Dichtungsringe hier in das Winkelstück drücken
und den zweiten von hinten auf das Dampfrohr stecken.
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Jetzt wird das Winkelstück wieder auf das Rohr geschoben
und dann mit der Haltefeder fixiert. Die Haltefeder darf nicht
zwischen die 2 Platten vom Winkelstück sondern muß wie 
hier abgebildet dahinter.

Nun die Connectordüse aufschrauben und hinten den Dampf-
schlauch wieder montieren (Dichtungsring nicht vergessen).
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Front an Position drücken und mit den 4 Schrauben wieder
fixieren..

Jetzt die Chromhülse  FEST auf die Dampfrohrdüse gesteckt. 
Das geht manchmal extrem schwer.
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Deckel Auslaufschieber bei den unteren Nasen (grüne Pfeile)
in Front einsetzen, die Laschen (rote Pfeile) leicht zusammen-
drücken und dann über die Nase (blaue Pfeile) an Front 
einfädeln. Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt.

Richtig aufgesteckt ist sie, wenn das 6-Kant der Düse
völlig in der Hülse verschwindet.

https://komtra.de/jura-ersatzteile.html
Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier: 


